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 PROJETOR LED -150W- 22,5º - IP66 IK07
220V - Fluxo Luminoso - 16500 lúmens.

PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DO FLUXO LUMINOSO - esc 1:200

LUMINÁRIA TIPO REFLETOR

REGIÃO COM MAIOR INCIDÊNCIA LUMINOSA

REGIÃO COM MENOR INCIDÊNCIA LUMINOSA

REGIÃO COM INCIDÊNCIA INDIRETA DE ILUMINAÇÃO POR REFLEXÃO

NOTAS:
1 - OS ELETRODUTOS SEM INDICAÇÃO DE BITOLA POSSUEM DIMENSÃO DE Ø1".
2 - OS CONDUTORES SEM INDICAÇÃO DE BITOLA POSSUEM DIMENSÃO DE 2,5mm².
3 - O ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA É FEITO POR BOTOEIRA DE RETENÇÃO LIGA/DESLIGA NA PORTA DO QUADRO.
4 - O QUADRO DE FROÇA E COMANDO DEVERÁ SER INTERLIGADO AO QUADRO GERAL DA EDIFICAÇÃO, LOCALIZADO PRÓXIMO AO QUADRO DE MEDIÇÃO CEMIG.
5 - AS TOMADAS DE SERVIÇO SERÃO UTILIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS REALIZADOS NA QUADRA.
6 - O QUADRO POSSUI FECHO COM CHAVE, QUE PERMITE ACESSO AOS DISPOSITIVOS DE FORÇA, COMANDO E PROTEÇÃO DO QUADRO.
7 - OS ELETRODUTOS DEVEM SER FIXADOS COM ABRAÇADEIRA.
8 - O RAMAL DE ALIMENTAÇÃO SERÁ SUBTERRÂNEO, INTERLIGADOS POR CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE METAL EM FERRO FUNDIDO.
9 - ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO, NA COR CINZA RAL 7032.
10 - A FIAÇÃO INTERNA DO QUADRO DEVE ESTAR INSTALADA EM CANALETA
11 - TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DEVEM POSSUIR CONECTORES ADEQUADOS AO CONDUTOR E COM BITOLA COMPATÍVEL.
12 - TODAS AS EMENDAS E CONEXÕES DOS ELETRODUTOS DEVEM SER VEDADAS CONTRA ÁGUA E POEIRA.
13 - A EXECUÇÃO DESTE PROJETO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS TÉCNICOS ESTABELECIDOS PELA ABNT NBR 5410 E DEMAIS NORMAS CABÍVEIS, E SUAS ATUALIZAÇÕES.
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CURVA PVC RÍGIDO 1"

CAIXA DE PASSAGEM
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LUMINÁRIA LED 190W - REFLETOR

CAIXA DE PASSAGEM COM DUAS SAÍDAS

PROJETO ELÉTRICO
esc 1:50

LEGENDA

- DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO
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- CONTATOR BIPOLAR

- DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS

PLANTA DE SITUAÇÃO

QGBT DA EDIFICAÇÃO

QGBT DA QUADRA

PROJETO ELÉTRICO - QUADRA POLIESPORTIVA CRAS II

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

PROPRIETÁRIO:

CPF:

NOME:

ASSINATURA

ASSINATURA

EDIFICAÇÃO:

ENDEREÇO:

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO:

01/02
FOLHA:

PROJETO:

DATA:

ESCALA APROXIMADA:

INDICADA

03/08/2023

ÁREAS:
TERRENO:

CONSTRUÇÃO:

N/A

RESP. PELO PROJETO:

GEORDAN BARCELLAR DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO ELETRICISTA

NOME:

183.469/D-MG

TIT. PROF.:

CREA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

17.955.535/0001-19

AV. MARCELO F. ESTERMANN, 258. 

PÚBLICA - ESPORTES

BAIRRO PARQUE JUSSARA
TRÊS CORAÇÕES - MG 802 m²

ELÉTRICO
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