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ALIMENTAGCAO 2F+N+T 220V
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ALAMBRADO

REGIAO COM MENOR INCIDENCIA LUMINOSA

LUMINARIA TIPO REFLETOR

PROJETOR LED -150W- 22,5° - IP66 IKO7
220V - Fluxo Luminoso - 16500 limens.

REGIAO COM INCIDENCIA INDIRETA DE ILUMINAGAO POR REFLEXAO

REGIAO COM MAIOR INCIDENCIA LUMINOSA

REFERENCIA
PISO

NOTAS:

- OS ELETRODUTOS SEM INDICAGAO DE BITOLA POSSUEM DIMENSAO DE @1".

- OS CONDUTORES SEM INDICAGAO DE BITOLA POSSUEM DIMENSAO DE 2,5mm>,

- O ACIONAMENTO DA ILUMINAGAO DA QUADRA E FEITO POR BOTOEIRA DE RETENGAO LIGA/DESLIGA NA PORTA DO QUADRO.

- O QUADRO DE FROGA E COMANDO DEVERA SER INTERLIGADO AO QUADRO GERAL DA EDIFICAGAO, LOCALIZADO PROXIMO AO QUADRO DE MEDIGAO CEMIG.
- AS TOMADAS DE SERVICO SERAO UTILIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS REALIZADOS NA QUADRA.

- O QUADRO POSSUI FECHO COM CHAVE, QUE PERMITE ACESSO AOS DISPOSITIVOS DE FORGA, COMANDO E PROTEGAO DO QUADRO.

- OS ELETRODUTOS DEVEM SER FIXADOS COM ABRACADEIRA.

- O RAMAL DE ALIMENTAGAO SERA SUBTERRANEO, INTERLIGADOS POR CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE METAL EM FERRO FUNDIDO.
9 - ARMARIO EM CHAPA DE AGO, NA COR CINZA RAL 7032.

10 - A FIAGAO INTERNA DO QUADRO DEVE ESTAR INSTALADA EM CANALETA

11 - TODAS AS CONEXOES ELETRICAS DEVEM POSSUIR CONECTORES ADEQUADOS AO CONDUTOR E COM BITOLA COMPATIVEL.

12 - TODAS AS EMENDAS E CONEXOES DOS ELETRODUTOS DEVEM SER VEDADAS CONTRA AGUA E POEIRA.

0N A WN >

13 - A EXECUCAO DESTE PROJETO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS TECNICOS ESTABELECIDOS PELA ABNT NBR 5410 E DEMAIS NORMAS CABIVEIS, E SUAS ATUALIZACOES.
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EDIFICAGAO: PUBLICA - ESPORTES
ENDERECO: AV. MARCELO F. ESTERMANN, 258.
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TERRENO:
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